
DROPPING
Dropping è un prodotto bicomponente, perfettamente trasparente, incolore.
Si utilizza per realizzare gocce e pozze d’acqua molto evidenti per Foto da Scena, Still Life, Mock Up
pubblicitari ed in Vetrinistica o per realizzare praticabili da teatro ad effetto “dopo la pioggia“.
Le gocce e le pozze d’acqua create con Dropping hanno spessore deciso e ben rilevato, il prodotto
perfettamente trasparente, non si appiattisce e non tende ad allargarsi lasciando perfettamente
riconoscibile  ogni singola gocciolina.
Dropping si ottiene miscelando con cura e lentamente 50 gr. del componente A con 35 gr. del componente
B. Il composto ottenuto, utilizzabile per circa 8 minuti, viene fatto sgocciolare da pennelli e bacchette o
direttamente dal contenitore della miscela su superfici in vetro, in metallo, in plexiglass od in altri materiali
poste orizzontalmente.
Se si desidera ottenere rigagnoli e strie d’acqua (tipo vetro da doccia), dopo aver sgocciolato Dropping
sulla lastra in orizzontale, si verticalizza la superficie; le goccioline di Dropping inizieranno lentamente a
scivolare verso il basso lasciando dietro di loro striature di piccole goccine proprio come farebbe l’acqua.
Dropping è precolorabile utilizzando i pigmenti Color In per ottenere qualsiasi colore sia in trasparenza che
in tono pieno e deciso (come l’inchiostro).
Dropping aderisce perfettamente a vetro, metallo, plastica, polistirolo ed a moltissimi altri materiali.

Caratteristiche
Bicomponente
Trasparente
Mieloso
Rapporto:
50 gr. comp.A + 35 gr. comp. B
Tempo di Miscela: ca.1 minuto
Tempo di lavorabilità: Max 8 min.
Tempo di indurimento:ca. 60 min.
La goccia creata è ben rilevata, non tende ad autodistendersi.
Lievemente gommosa.
Precolorabile con Color In
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Istruzioni
Ad ogni 50 gr. del componente A, aggiungere 35 gr. del componente B.
Miscelare LENTAMENTE (senza imprimere velocità) per evitare l'inclusione di bolle d'aria.
Evitare dosi superiori ai 900 gr. complessivi.
Miscelare per circa 1 minuto.
Sgocciolare su superfici di varia natura.
Lasciar solidificare per circa 60 minuti.
Per ottenere rigagnoli, subito dopo aver sgocciolato, verticalizzare il piano.
Pulire gli attrezzi con Solvente Acetone.
Proteggere le mani con guanti usa e getta.
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